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Задание

на проектирование.
Проектированию подлежит – ВАРИАНТ, Пример – объект капитального строительства по утилизации попутного нефтяного газа на Тальниковском месторождении, принадлежащем Заказчику. Объект расположен ……….
Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с ВНТП 01-87-04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования» (от 01.04.84г.). В проекте должны быть учтены следующие данные и требования:
1. Основание для проектирования.

1.1. Правоустанавливающие документы об отводе земельного участка под строительство. ВАРИАНТ, Пример – Лицензия на право пользования недрами – ИРК № 21234. Документы по отводу земельного участка переданы на регистрацию ………. Прилагаются топографические планы объекта строительства, имеющиеся документы и материалы ..…
1.2. Обоснование решения на проведение проектных работ.

ВАРИАНТ, Пример – Решение на проектирование объекта капитального строительства определено решением технического совета Заказчика (Протокол № 3 от 10.10.2010) на основании которого подготовлен договор № 10 от 10.10.2010 на проведение проектных работ ……….
2. Исходные данные для проектирования.

2.1. Данные об отводе земли и характеристика земельного участка.

ВАРИАНТ, Пример –Объект планируется разместить на земельном участке общей площадью 0,1 га в соответствии с прилагаемым топографическим планом, геодезические и изыскательские материалы участка прилагаются ………. 

2.2. Сведения о существующем производстве.

ВАРИАНТ, Пример – Сведения о существующем (рядом расположенном) производстве – состояние несущих конструкций, схемы существующих инженерных коммуникаций ………., принципиальных схемы снабжения ……….
2.3. Места подключений к инженерным коммуникациям.


ВАРИАНТ, Пример – проектирование точек подключения технологического оборудования к инженерным сетям выполнить по следующим условиям:
2.3.1. Вход смеси на объект - ответный фланец DN 80 РN 10 на ГРП-1.

2.3.2. Выход подготовленного газа - ответный фланец, DN 150, PN 6 на ГРП-2 ГТС.

2.3.3. Слив жидкостной фракции (нефть) – ответный фланец, DN 50, PN 6 подключения к резервуару Е1.

2.3.4. Вход/выход теплоносителя для обогрева блока DN 50, PN 6 от бойлера Б2.

2.3.5. Входные клеммы электрического щита и щита управления Установки для вводных кабелей подвода электроэнергии основного и резервного питания, а также информационных и управляющих кабелей АСУ (АСУТП).

Технические условия на подключение ……….
3. Наименование Организаций участвующих в проекте.

3.1. Организация Заказчик.

3.2. Наименование ведущей проектной организации и проектных организаций, участвующих в разработке, распределение работ между ними.
ВАРИАНТ, Пример – ведущая проектная организация НИПИ «ГазДобыча», соисполнитель ООО «РоСКом».
4. Стадийность разработки.

ВАРИАНТ, Пример - Документация разрабатывается в две стадии, для технически сложных предприятий, зданий и сооружений.
5. Срок представления на утверждение и наименование утверждающей инстанции.

ВАРИАНТ, Пример - проект разработать в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью главного инженера проекта.
Проектная документация должна быть согласована в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и подлежит утверждению после ее экспертизы Госстроем России или его территориальными подразделениями.
6. Назначение объекта, его состав и основные характеристики: мощность, вместимость, пропускная способность или другие показатели; номенклатура и объем производства продукции (в том числе вырабатываемые по ассимиляции), требования к ее качеству.
ВАРИАНТ, Пример -  Объект должен быть предназначен для утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) с возможностью получения следующий целевых продуктов:
- природного газа используемого в качестве сырья или топлива по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения»;
- природного газа транспортируемого по магистральным газопроводам по ОСТ 51.40-93 «Газы горючие, природные, поставляемые и транспортируемые по магистральным газопроводам»;

- сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»;

- нефти по ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»;

- электроэнергии вырабатываемой газопоршневой и (или) газотурбинной энергетической установкой по ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ……….

Технологическое оборудование должно обеспечивать получение на выходе продуктов отвечающих требованиям государственных стандартов и отвечать требованиям технологической, пожарной и экологической безопасности действующих на территории Российской Федерации ……….
7. Требования по технологии и методам производства.

ВАРИАНТ, Пример - Технология производства должна отвечать современным требованиям развития науки и техники, обеспечивать безопасность эксплуатации оборудования. Принятые технологические решения должны быть также обоснованы экономически с учетом стоимости оборудования и эксплуатационных затрат ……….
8. Характеристики сырья и топлива.

ВАРИАНТ, Пример  - Технологическое оборудование должно обеспечивать возможность утилизации попутного нефтяного газа низкого качества, в том числе с примесями серы, сероводорода, меркаптановой серы и парафиновых соединений.

В качестве энергоносителя для обеспечения работоспособности технологического оборудования необходимо использовать электроэнергию получаемую в самом технологическом процессе ……….

9. Требования по механизации и автоматизации производственных процессов и снижению затрат ручного труда.

ВАРИАНТ, Пример - Автоматизация производственного процесса должна соответствовать РМ 4-223-89 «Системы автоматизации технологических процессов. Требования к выполнению электроустановок систем автоматизации во взрывоопасных зонах» и ВСН 205-84/ММСС «Инструкции по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов» ………. 
10. Требования по очистке промышленных стоков, нейтрализации и утилизации отходов производства, использованию вторичных энергоресурсов, требования по защите окружающей природной среды.

ВАРИАНТ, Пример - Основными требованиями, обеспечивающими сохранение природной среды, является максимальная герметизация емкостей, коммуникаций, насосных агрегатов и другого оборудования, строгое соблюдение технологического режима

В производственных помещениях и на открытых площадках производства должен быть периодический (не менее одного раза в сутки) контроль содержания углеводородов переносными или автоматическими приборами (анализаторами, сигнализаторами), допущенными к применению в установленном порядке.

Промышленные стоки необходимо анализировать на содержание в них нефтепродуктов в соответствии с методическим руководством по анализу сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, утвержденным в установленном порядке 

При нормальном штатном режиме работы технологического оборудования никаких выбросов и загрязнений окружающей природной среды происходить не должно.
При аварии возможны выбросы газов в атмосферу и розливы легковоспламеняющихся жидкостей на поверхность, требования по охране окружающей среды, расчеты выбросов должны быть изложены в проекте. При ремонте и регламенте возможны выбросы, расчеты которых должны быть изложены в проекте ……….
11. Условия строительства и эксплуатации (в том числе климатические и грунтовые условия, особые требования к температурно-влажностному режиму и чистоте воздуха помещений, уровню звукового давления и др.).
ВАРИАНТ, Пример - При разработке проектной документации за основу принять следующие условия строительства:

	№/п
	Условия строительства
	Значение

	1.
	Расчетная зимняя температура наружного воздуха, 0С
	Минус 30

	2.
	Нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2)
	0,23 (23)

	3.
	Тип местности
	«В»

	4.
	Нормативное значение веса снегового покрова, кПа (кгс/м2)
	1 (100)

	5.
	Рельеф местности спокойный, грунтовые воды отсутствуют. Грунты основания – мелкие пески, грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик:
	

	5.1.
	Угол внутреннего трения (fн), градусы
	28

	5.2.
	Модуль деформации (Е), МПа (кгс/см2)
	18 (180)

	5.3.
	Коэффициент пористости (y)
	0,75

	5.4.
	Плотность (ρ), т/м3 
	1,8

	5.5.
	Коэффициент готовности по грунту в расчетах оснований по деформации (yg)
	1,0


12. Условия энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения (вид, параметры и стоимость теплоносителя), водоснабжение, канализации.

ВАРИАНТ, Пример - В проекте установить необходимые минимальные требования по энергоснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и канализации, установить, что данные требования в обязательном порядке исполняются Заказчиком в соответствии с предоставленным техническим заданием ………. 
13. Задание по использованию научно-технических достижений в области технологии, оборудования, строительных конструкций и материалов.

ВАРИАНТ, Пример - Технологические решения должны быть выполнены с применением последних научно-технических достижений. Если в технологическом решении или используемом в технологии оборудовании применены действующие патенты необходимо, указать их собственников и обосновать их применение в данном проекте ……….
14. Задание по основным технико-экономическим показателям проектируемого предприятия, здания или сооружения.
ВАРИАНТ, Пример - Технико-экономические показатели проекта «Утилизация попутного нефтяного газа» должны удовлетворять последним достижениям науки и техники. Вся продукция получаемая в ходе технологического процесса проекта должна отвечать требованиям государственных стандартов и правил.
15. Требования к архитектурно-художественным, объемно-планировочным решениям, условиям блокирования (для соответствующих типов зданий, сооружений, предприятий). Указания по унификации параметров конструкций и изделий. Требования к конструктивному решению, предельной массе элементов сборных конструкций, к материалам несущих и ограждающих конструкций, к отделке.

ВАРИАНТ, Пример - Конструкция Установки должна быть спроектирована в соответствии с СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». Боковой и верхний габариты Установки должны соответствовать габариту железнодорожной перевозки по ГОСТ 9238-73 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм для линий со скоростью движения поездов свыше 160 км/час». Установка должна обладать жесткостью конструкции, обеспечивающей после выполнения процессов транспортирования, такелажа, монтажа пуск в эксплуатацию без разборки и  ревизии. Рама Установки должна быть использована в качестве фундамента блочного устройства, устанавливаемого на не жесткие основания. Проектирование фундамента и основания под Установку необходимо производить в соответствии со СНиП II-15-74 «Основания зданий и сооружений».
16. Условия для определения сметной стоимости.

ВАРИАНТ, Пример – Стоимость проекта подлежит расчету по программе «Грант-Смета».
17. Требования к разработке вариантов проекта (проектного решения) или его разделов, а также отдельных решений на конкурсной основе.

ВАРИАНТ, Пример - Разработчик по своему усмотрению и на приемлемых для него условиях имеет право привлечь к исполнению отдельных разделов проекта соисполнителей. 
18. Указания о необходимости предварительных согласований отдельных проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями.

ВАРИАНТ, Пример - Предполагается, что Разработчик в процессе создания проекта будет консультироваться и согласовывать свои действия с Заказчиком, предварительного согласования с какими либо ведомствами и организациями не требуется.
19. Состав дополнительных исходных данных, выдаваемых заказчиком – ведущей проектной организации и ведущей проектной организацией – соисполнителям.

ВАРИАНТ, Пример - В связи с непрерывным графиком работы оборудования, наличием автоматической системы управления технологическим процессом в проекте необходимо определить штатную численность обслуживающего персонала с общим режимом работы предприятия, установить требования к безопасности и гигиене труда.
20. Особые условия разработки, в том числе требований к мероприятиям по гражданской обороне.

ВАРИАНТ, Пример - В проекте необходимо предусмотреть инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.   
21. Требования к чертежам типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений.

ВАРИАНТ, Пример - Состав и правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей, включая рабочую документацию на строительные изделия зданий и сооружений должны соответствовать требованиям нормативных документов.
21.1. В состав чертежей архитектурных решений должны быть включены:
- общие данные по рабочим чертежам;

- планы этажей, технического подполья, технического этажа;
- разрезы;

- фасады;

- планы полов, оснований;

- план кровли (крыши);

- схемы расположения элементов сборных перегородок;

- схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов;

- выносные элементы;

- спецификации к схемам расположения, выполненные в соответствии с ГОСТ 21.101-93.  

21.2. В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций должны быть включены:
- общие данные по рабочим чертежам;

- схемы расположения элементов конструкций;

- спецификации к схемам расположения элементов конструкций.

21.3. В состав рабочей документации на строительное изделие должны быть включены:

- спецификация;

- сборочный чертеж;

- чертежи деталей;

- при необходимости технические условия.
