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1. Назначение

1.1. Блочно-модульная установка подготовки газа (БМУПГ), должна быть предназначена для ОПИСЫВАЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА. При подаче на вход Установки газа следующего компонентного состава: 

	№/п
	Характеристики газа
	Значение

	1.
	Давление, МПа
	ЗНАЧЕНИЕ

	2.
	Температура, 0С
	ЗНАЧЕНИЕ

	3.
	Объемная производительность, нм3/мин
	ЗНАЧЕНИЕ


	№/п
	Параметры (показатели) газа
	Значение

	1. 
	Компонентный состав газа, объёмные %
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.1.
	- Метан (СН4)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.2.
	- Этан (С2Н6)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.3.
	- Пропан (С3Н8)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.4.
	- Изо-бутан (i-C4Н10)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.5.
	- Н-бутан (n-C4Н10)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.6.
	- Изо-пентан (i-C5Н12)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.7.
	- Н-пентан (n -C5Н12)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.8.
	- Сумма гексанов (С6Н14)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.9.
	- Сумма гептанов (С7Н16)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.10.
	- Сумма октанов (С8Н18)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.11.
	- Сумма нонанов (С9Н20)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.12.
	- Углекислый газ (CО2)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.13.
	- Азот (N2)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.14.
	- Гелий (Не)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.15.
	- Водород (Н2)
	ЗНАЧЕНИЕ

	2.
	Плотность отн., кг/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	3.
	Плотность абс. при 200С и 101,325 кПа, кг/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	4.
	Низшая теплота сгорания при 200С и 101,325 кПа, МДж/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	5.
	Метановое число (индекс)
	ЗНАЧЕНИЕ

	6.
	Концентрация Н2S
	ЗНАЧЕНИЕ

	7.
	Концентрация меркаптанов
	ЗНАЧЕНИЕ

	8.
	Содержание капельной жидкости, г/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	9.
	Содержание механических примесей, мг/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	10.
	Максимальный размер частиц механических примесей, мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.
	Дисперсность механических примесей
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.1.
	- до 5 мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.2.
	- 5-10 мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.3.
	-20-40 мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.4.
	- более 40 мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	12.
	Метановое число (индекс) газа
	ЗНАЧЕНИЕ

	13.
	Низшая теплота сгорания
	ЗНАЧЕНИЕ

	14.
	Плотность газа
	ЗНАЧЕНИЕ

	15.
	Допустимая концентрация капельной влаги на выходе
	ЗНАЧЕНИЕ

	16.
	Допустимая концентрация и дисперсность механической взвеси на выходе Установки
	ЗНАЧЕНИЕ

	17.
	Допустимая относительная влажность газа по влаге
	ЗНАЧЕНИЕ

	18.
	Допустимая относительная влажность газа по углеводородам
	ЗНАЧЕНИЕ


должно быть обеспечено получение на выходе газа со следующими характеристиками и компонентным составом:  ВАРИАНТ, Пример - :

	№/п
	Характеристики газа
	Значение


	1.
	Давление, МПа
	ЗНАЧЕНИЕ

	2.
	Температура, 0С
	ЗНАЧЕНИЕ

	3.
	Объемная производительность, нм3/мин
	ЗНАЧЕНИЕ


	№/п
	Параметры (показатели) газа
	Значение

	1. 
	Компонентный состав газа, объёмные %
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.1.
	- Метан (СН4)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.2.
	- Этан (С2Н6)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.3.
	- Пропан (С3Н8)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.4.
	- Изо-бутан (i-C4Н10)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.5.
	- Н-бутан (n-C4Н10)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.6.
	- Изо-пентан (i-C5Н12)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.7.
	- Н-пентан (n -C5Н12)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.8.
	- Сумма гексанов (С6Н14)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.9.
	- Сумма гептанов (С7Н16)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.10.
	- Сумма октанов (С8Н18)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.11.
	- Сумма нонанов (С9Н20)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.12.
	- Углекислый газ (CО2)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.13.
	- Азот (N2)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.14.
	- Гелий (Не)
	ЗНАЧЕНИЕ

	1.15.
	- Водород (Н2)
	ЗНАЧЕНИЕ

	2.
	Плотность отн., кг/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	3.
	Плотность абс. при 200С и 101,325 кПа, кг/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	4.
	Низшая теплота сгорания при 200С и 101,325 кПа, МДж/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	5.
	Метановое число (индекс)
	ЗНАЧЕНИЕ

	6.
	Концентрация Н2S
	ЗНАЧЕНИЕ

	7.
	Концентрация меркаптанов
	ЗНАЧЕНИЕ

	8.
	Содержание капельной жидкости, г/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	9.
	Содержание механических примесей, мг/м3
	ЗНАЧЕНИЕ

	10.
	Максимальный размер частиц механических примесей, мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.
	Дисперсность механических примесей
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.1.
	- до 5 мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.2.
	- 5-10 мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.3.
	-20-40 мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	11.4.
	- более 40 мк
	ЗНАЧЕНИЕ

	12.
	Метановое число (индекс) газа
	ЗНАЧЕНИЕ

	13.
	Низшая теплота сгорания
	ЗНАЧЕНИЕ

	14.
	Плотность газа
	ЗНАЧЕНИЕ

	15.
	Допустимая концентрация капельной влаги на выходе
	ЗНАЧЕНИЕ

	16.
	Допустимая концентрация и дисперсность механической взвеси на выходе Установки
	ЗНАЧЕНИЕ

	17.
	Допустимая относительная влажность газа по влаге
	ЗНАЧЕНИЕ

	18.
	Допустимая относительная влажность газа по углеводородам
	ЗНАЧЕНИЕ

	
	
	


ВАРИАНТ, Пример – на выходе Установки газ должен соответствовать требованиям 

по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» ……….

1.2. На выходе Установки легкая жидкостная фракция должна соответствовать следующем показателям:

ВАРИАНТ, Пример - : ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» ……….

1.3. На выходе Установки тяжелая жидкостная фракция (вода) должна соответствовать следующем показателям:

ВАРИАНТ, Пример - : «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» (№ 1164-74 Минздрав СССР) для сброса ее на поверхность ……….

2. Установка должна дополнительно обеспечить выполнение следующих функций:

ВАРИАНТ, Пример - :

1.6.1. Обеспечить разделение выделенной жидкости на легкую и тяжелую фракции с отдельным удалением из Установки и доведение легкой фракции до требований ….

1.6.2. Измерение объемной производительности газа после Установки ……….

3. Основные технические характеристики и параметры Установки:

3.1. Установка должна быть спроектирована в соответствии с ВНТП 01-87-04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования» (от 01.04.84г.). Конструкция Установки должна быть спроектирована в соответствии с СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». При эксплуатации Установки на промысловых объектах дополнительно выполнить требования ОСТ 26-02-376-78 «Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности».

3.2. Боковой и верхний габариты Установки должны соответствовать габариту железнодорожной перевозки по ГОСТ 9238-73 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм для линий со скоростью движения поездов свыше 160 км/час».

3.3. Установка должна обладать жесткостью конструкции, обеспечивающей после выполнения процессов транспортирования, такелажа, монтажа пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии. Рама Установки должна быть использована в качестве фундамента блочного устройства, устанавливаемого на не жесткие основания. Проектирование фундамента и основания под Установку необходимо произвести в соответствии со СНиП II-15-74 «Основания зданий и сооружений».

3.4. Климатическое исполнение Установки по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов» должно соответствовать – ВАРИАНТ, Пример – УХЛ1……….

3.5. Сейсмическое исполнение Установки по СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах» должно соответствовать – ВАРИАНТ, Пример - 7 баллам сейсмичности по шкале Рихтера ……….

3.6. Ветровая и снеговая нагрузки по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» должна соответствовать - ВАРИАНТ, Пример – скоростному напору ветра по (IV) и снеговой нагрузки по (V) климатическим районам.

3.7. Типовое исполнение Установки по ВНТП 01-87-04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования» (от 01.04.84г.) должно соответствовать – ВАРИАНТ, Пример - БК (блок контейнер, корпусной закрытый блок).

3.8. Технологические трубопроводы должны отвечать требованиям — ВАРИАНТ, Пример - «Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 10.06.03 № 80 (ПБ 03-585-03)……….
3.9. Технологическое емкостное оборудование должно отвечать требованиям — ВАРИАНТ, Пример - «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11.06.03 № 91 (ПБ 03-576-03), иметь сертификат соответствия, сертификат качества и разрешение Ростехнадзора на применение……….
3.10. Запорная, запорно-регулирующая арматура и предохранительные устройства должны иметь сертификаты соответствия.

4. Границы проектирования, поставки и ответственности. Комплектность поставки.

Границы поставки и комплектность должны соответствовать следующим требованиям — ВАРИАНТ, Пример - 

4.1. Вход нефте- газоконденсатной смеси в Установку должен завершаться входным ответным фланем.

4.2. Выход подготовленного газа должен завершаться выходным ответным фланцем.

4.3. Слив легкой жидкостной фракции (нефть, СУГ) должен завершаться сливным ответным фланцем.

4.4. Слив тяжелой жидкостной фракции (вода) должен завершаться сливным ответным фланцем.

4.5. Дренажный отвод жидкостной фракции должен завершаться дренажным ответным фланцем.

4.6. Сброс газожидкостной смеси предохранительной системы с СППК в трубопровод сброса с дальнейшей подачей на факел должен завершаться сбросным ответным фланцем.

4.7. Входные клеммы электрического щита Установки для вводных кабелей подвода электроэнергии основного и резервного питания должны размещаться в электрическом щите.

4.8. На Установку должен предоставляется паспорт (формуляр), руководство по эксплуатации. 

4.9. Эксплуатационная документация основных комплектующих изделий должна включать – паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты.

……….
5. Электроснабжение.

5.1. Электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение Установки должно соответствовать требованиям — ВАРИАНТ, Пример - ПУЭ «Правил устройства  электроустановок», СН 433-79 «Инструкции по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности» ..........

5.2. Заказчик обеспечивает электроснабжение Установки в соответствии с заданием Изготовителя, в котором должны быть указаны габаритные и установочные размеры щитов электропитания и управления и схемы подключения силовых кабельных линий и кабелей управления технологическим процессом.

5.3. Электротехническое оборудование должно соответствовать требованиям защиты, предусмотренным соответствующими стандартами. 

5.4. Электрическое освещение Установки необходимо проектировать в соответствии с ВАРИАНТ, Пример - ПУЭ «Правилами устройства электроустановок», СН 357-77 «Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий», СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освещение». Для Установок с искусственным освещением предусмотреть включение освещения снаружи вручную или автоматически при открытии дверей  ..........

5.5. Внутреннее электрическое освещение Установки должно осуществляться в рабочем и аварийном режимах с отдельными выключателями.

5.6. Установка должна быть обеспечена резервным питанием — ВАРИАНТ, Пример - (UPS), обеспечивающим бесперебойную работу в течение 4 часов работы Установки ИЛИ резервное питание не предусматривать ..........

5.7. Операторный блок Установки должен быть обеспечен — ВАРИАНТ, Пример - естественным освещением, искусственным – общим и местным освещением с применением люминесцентный ламп белого цвета. В операторных с кратковременным или периодическим обслуживанием следует предусматривать включение освещения на время обслуживания ..........

5.8. Система электроснабжения должна обеспечить выполнение следующих дополнительных функций.

	№/п
	Дополнительные функции электроснабжения
	Да/нет (V/Х)

	
	
	


6. Система отопления (теплоснабжения).

6.1. Теплоснабжение должно соответствовать требованиям — ВАРИАНТ, Пример - ПУЭ «Правилам устройства электроустановок», СНиП III-30-74 «Водоснабжение, канализация и  теплоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», ГОСТ 12.1.005-76 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования», СН 433-79 «Инструкции по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности» ..........

6.2. Установка должна обеспечить — ВАРИАНТ, Пример - поддержание минимальной температуры воздуха внутри блока не ниже плюс  50С. Система отопления должна иметь автоматическое регулирование для  поддержания требуемой температуры воздуха в блоках Установки ..........

6.3. Места прохождения отопительных трубопроводов через внутренние стены, разделяющие блоки различных категорий взрыво- и пожароопасности, должны быть тщательно загерметизированы несгораемыми материалами со степенью огнестойкости не ниже ограждающей конструкции.

7. Система вентиляции.

7.1. Вентиляция Установки должна соответствовать требованиям — ВАРИАНТ, Пример - СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»», СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», ГОСТ 12.1.005-76 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования», СН 433-79 «Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности» ..........

7.2. Возможность входа в Установку должна осуществляться только после предварительного проветривания внутренних помещений Установки. Вскрытию оборудования для осмотра внутри Установки должно предшествовать проветривание блоков Установки путем включения вентиляционного оборудования.

7.3. В Установке следует предусмотреть вентиляцию — ВАРИАНТ, Пример - периодического действия с механическим побуждением и 8-ми кратным воздухообменом в час полного объема помещения и неорганизованный естественный приток воздуха. Включение вентиляции должно быть сблокировано с газосигнализатором .......... 

7.4. Устройство, для ручного включения вентилятора необходимо — ВАРИАНТ, Пример - вывести в операторную и установить у входа в Установку. Вентиляторы Установки должны иметь дополнительное ручное управление ..........

8. Система контроля загазованности.

8.1. Блоки Установки должны быть - ВАРИАНТ, Пример - оборудованы сигнализаторами загазованности ..........

8.2. В блоках Установки, в которых могут выделяться легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, способные создавать взрывоопасные смеси, должны — ВАРИАНТ, Пример - быть оснащены автоматически действующими газоанализаторами, подающими сигнал (световой или звуковой на центральный пульт объекта) на включение аварийной вентиляции при загазованности помещения в соответствии с требованиями СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»……….
9. Система пожарной сигнализации.

9.1. Блоки Установки должны быть — ВАРИАНТ, Пример — оборудовани сигнализаторами пожара в соответствии с НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения ...» .......... 

10. Система пожаротушения.

10.1. Оснащение Установки средствами предупреждения взрыва, пожара и тушения пожара и выполнение требований пожарной безопасности должны быть выполнены — ВАРИАНТ, Пример - в соответствии с СН 75-76 «Инструкцией по проектированию установок автоматического пожаротушения», СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СН 433-79 «Инструкцией по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности», СНиП II-106-79 «Склады нефти и нефтепродуктов» ..........

10.2. Изготовитель Установки предоставляет обязательные требования Заказчику необходимые для выполнения норм пожарной безопасности. 

10.3. Выбор способов тушения пожара и конкретных огнегасительных веществ, аппаратов и оборудования необходимо производить — ВАРИАНТ, Пример - в соответствии с СН 75-76 «Инструкцией по проектированию установок автоматического пожаротушения» ..........

10.4. В блоках Установки, в которых возможно выделение взрывоопасных или вредных газов с удельным весом менее 0,8, должны быть предусмотрены аэрационные фонари или дефлекторы для их удаления.

10.5 Оборудование автоматической установки пожаротушения должно быть размещено в технологическом блоке в специальном герметичном отсеке, отделенном теплоизолированной металлической стенкой с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч.

10.6. Пуск автоматической установки пожаротушения в работу должен — ВАРИАНТ, Пример - осуществляться автоматически от извещателей. Пуск установки должен осуществляться: автоматически от извещателей; дистанционно от пусковых кнопок из операторной или диспетчерской; местно от пусковых устройств……….
10.7. Для обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала в блоках Установки оборудованных установками автоматического пожаротушения должны — ВАРИАНТ, Пример - быть предусмотрены: 

- отключение автоматики включения огнегасительной установки при открывании дверей в блок для входа обслуживающего персонала, выдача сигнала на центральный пульт управления об отключении автоматики и о присутствии человека внутри помещения;

- включение автоматики огнегасительной установки только при закрытых дверях  и проемах……….
10.8. В Установках, оборудованных автоматическими системами сигнализации или тушения пожара, следует — ВАРИАНТ, Пример - предусмотреть блокирование с системами вентиляции с целью автоматического отключения их при срабатывании систем извещения и тушения пожара, а также отключение электроприемников……
11. Общие требования безопасности.

11.1. Установка должна соответствовать требованиям безопасности, изложенным в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности окружающей среды, действующих на территории РФ.

11.2. Установка должна быть оборудована датчиками контроля несанкционированного доступа.

12. Заземление, молиниезащита.

12.1. Заземление электрооборудования Установки должно — ВАРИАНТ, Пример - быть выполнено в соответствии с требованиями СН 102-76 «Инструкции по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках» ……….
12.2. Молниезащита Установки должна быть — ВАРИАНТ, Пример - выполнена в соответствии с требованиями СН 305-77 «Инструкции по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» ……….
13. Контрольно-измерительные приборы и автоматика должны обеспечить работоспособность Установки в заданном технологическом режиме.

13.1. Автоматизированная система управления технологическим процессом АСУ (АСУТП) предназначена для управления технологическим процессом подготовки газа, контроля технического состояния оборудования, автоматического измерения параметров газа и корректировки технологического процесса при изменении параметров газа. АСУ (АСУТП) должна — ВАРИАНТ, Пример - работать в следующих режимах:

- полностью автоматическое управление;

- дистанционное ручное управление исполнительными механизмами с автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора АСУ Установки или АСУ вышестоящего диспетчерского пункта;

- дистанционное ручное управление исполнительными механизмами с лицевой панели шкафа управления Установки ……….
13.2. Установка должна — ВАРИАНТ, Пример - быть оснащена устройствами для дистанционного пуска и останова, местными пусковыми устройствами, средствами предупреждения взрыва, средствами автоматического пожаротушения. Из упомянутых устройств на центральный щит объекта должны передаваться не расшифрованные сигналы: «Готовность к работе», «В работе», «Аварийный останов», «Загазованность», а так же информация о следующих аварийных ситуациях: - о возникновении пожара; о срабатывании противопожарной установки; о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) ………
13.3. САУ (АСУТП) при любом виде управления (автоматическом, дистанционном или местном) должна — ВАРИАНТ, Пример - действовать автоматическая защита и блокировка. При повреждении АСУТП или при отсутствии электроэнергии не должно возникать аварийного состояния на управляемом оборудовании Установки. О возникновении аварийных режимов работы оборудования, о срабатывании автоматической защиты в схему централизованного контроля и управления должен подаваться соответствующий аварийный сигнал ………. 

14. Маркировка и упаковка Установки должна осуществляется заводом изготовителем ООО «РоСКом-ТехМаш» в соответствии с ТУ 3647-002-93823823-2008. В обязательном порядке маркировке подлежит каждый сосуд Установки работающий под давлением.

15. Транспортирование и хранение Установки осуществляется заводом изготовителем ООО «РоСКом-ТехМаш». В условия транспортировки должны быть включены затраты на доставку и страхование Установки, права собственности на Установку переходят Заказчику после подписания акта приемо-передачи непосредственно на месте монтажа и эксплуатации. В стандартном исполнении срок хранения Установки не должен превышать 6 месяцев.

16. Правила приемки оборудования, оговоренные в ТУ 3647-002-93823823-2008 и Инструкции по эксплуатации Установки должны быть отражены в договоре на поставку.

17. Условия строительства объекта оговариваются отдельным соглашением Сторон. В стандартных условиях Заказчик должен обеспечить подачу к месту строительства входящих и выходящих технологических трубопроводов Установки, подвод электрических кабелей и отвод от Установки управляющих кабелей системы АСУ (АСУТП).

18. Условия монтажа и пусконаладки Установки оговариваются отдельным соглашением Сторон. Монтаж или шеф-монтаж Установки должен осуществляется непосредственно на месте эксплуатации при этом пуск Установки должен быть обеспечен без разборки и ревизии после выполнения процессов транспортирования и такелажа. 

19. Правила приемки выполненных работ регламентируются договором на поставку, действующей нормативно-технической документаций, обязательством завода изготовителя ООО «РоСКом-ТехМаш» о соответствии Установки заявленным  техническим характеристикам указанным в паспорте на Установку.

20. Условия гарантийного обслуживания оговариваются в договоре поставки Установки, обязательным условием предоставления гарантии является акт ввода Установки в эксплуатацию.

С уважением.
